
このたびは〈戸建住宅用 宅配ボックス〉おるすばんボックスをお買いあげいただきありがとうございました。
ご使用の前にこの説明書をお読みいただき〈戸建住宅用 宅配ボックス〉おるすばんボックスの機能をご理解
のうえ、末永くご愛用ください。この取付説明書をお読みになったあとは必ず保管してください。

取付説明書

戸建住宅用 宅配ボックス

前入前出 FF / ホワイト WH

前入後出 FB / ホワイト WH 前入後出 FB / ブロンズ BR
（預入側） （受取側）

前入前出 FF / ブロンズ BR

前入前出・前入後出



注意

警告 死亡または重傷を負う可能性があります

●分解、改造は絶対にしないでください
ケガ・事故の発生や故障の原因となります。

●商品の施工は、取付説明書に従い確実に行ってください
ケガ・事故の発生や故障の原因となります。

記載の設置高さを守って設置してください。

正面から扉の開閉操作が十分に行える場所へ設置してください。ケガや事故の恐れがあります。

ケガや故障の原因となります。

・工事による鉄粉、砂などが錠前に影響を与え、操作異常を起こしたり、製品に付着したままにすると
もらいサビをおこします。

・清掃薬液などが付着した場合、そのままにするとステンレスはサビます。
すぐに十分水洗いしてから、カラ拭きしてください。

1

安全にお使いいただくために

安全上のご注意

■屋外設置仕様ですが強い風雨ですと雨水が浸入する場合があります
軒下等の雨がかりの少ない場所へ設置してください

■設置作業の際、手を傷つける恐れがありますので、軍手などで必ず手を保護してから
行ってください

■製品設置後、外装に工事がある場合は養生を施してください

■設置する時点で製品にキズを付けないよう、十分注意し設置場所にて開梱してください

■通行の妨げとなる場所、危険な高さには設置しないでください

■取り出しスペースを十分にとってください

■施工時のねじ類の締め忘れにご注意ください

■本体に「ねじれ」が生じると扉や錠前の開閉不良や故障の原因となりますので、
注意して取り付けてください

※安全のため必ず守ってください

この取付説明書では、お客さまに特に注意していただきたい事項には、下記のマークをつけています。
下記マークの内容をよく理解していただき、取付説明書にこれらのマークがありましたら、記載事項
を守ってご使用ください。

注意  製品の細部までお手入れされる場合は、板金製のため手を切る恐れがありますので、
 必ずゴム手袋などで手を保護してください。

警告

注意 取り扱いを誤った場合に、
軽傷を負うか、または物的損害の可能性のあることを示しています。

取り扱いを誤った場合に、
死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。



※別途：単３乾電池×3個
専用取扱説明書同梱
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■本体
ホールプラグ本　体

入数：1

入数：1 入数：２ 入数：4

入数：1 入数：各1入数：4 入数：2

取扱説明書・取付説明書（本書）

取扱説明書

取付説明書（本書）

専用キー 人感センサーライト

■巾木（オプション／据置きの場合）

※巾木設置に使用するアンカーボルト又は、コンクリートブロックは別途手配となります。

推奨品：（アンカー止めの場合）オールアンカー M8×50mm（SUS304）
　（ブロック止めの場合）コンクリートブロック：390×190×120mm

巾　木 巾木アダプター 連結ビス

梱包仕様

製品仕様

（取付用マグネット付）

基本機能

バリエーション

機　構

仕上・材質

宅配便受取

前入前出タイプ（FF）・前入後出タイプ（FB）

シリンダー錠（ディンプルキー）

巾　　木

箱  本  体

扉 ステンレス（SUS430）2B仕上  焼付塗装（ホワイト/WH・ブロンズ/BR）

ステンレス（SUS430）2B仕上  焼付塗装（ホワイト/WH・ブロンズ/BR）

ステンレス（SUS304）ヘアライン仕上　H150mm  アジャスター付（高さ調整 8～13mm）

設置方式 据置き／埋込み

※使用環境 ー10℃～40℃・湿度85% 以下

錠　　前

配達証明 宅配印として管理番号を捺印（捺印装置）

安全装置 ボックス内部からの非常脱出レバー付／人感センサーライト付

※氷点以下の温度では、捺印スタンプがかすれたり、捺印ボタンが固くなることがあります。
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取付手順

●床面が水平になっていることを確認してください。
●アンカー止めタイプは、必ずコンクリート土間に設置してください。
（コンクリート土間厚さ：50mm以上）

設置前の確認事項

1. アジャスターを外し、設置する場所に巾木を置いてください。【図1】

2. アンカーピッチに従い下穴をあけ、オールアンカー（別途）を打ち込みます。
次にスパナなどで巾木の内部からナットを締め付けて巾木を固定してください。【図2】

3. 巾木アダプターの両端を巾木の縁に
スライドさせてはめ込み、端に寄せてください。【図3】
※巾木アダプターの向きに注意してください。

※巾木アダプターがずれていないか確認してください。
4. 宅配ボックスを乗せ連結ビスを使い連結してください。【図4】

●据置き（アンカー止め）

据置き（アンカー止め）

前面

※アジャスターを下がる
方向に回すと外れます

【図1】 【図2】

【図3】 【図4】

巾木アダプター

スライドさせて
はめ込む

ナット・ワッシャー×各4

連結ビス
トラス（M4×35）4本

前面

前面

前面

オールアンカー（M８×50）×4本
※別途手配となります

※別途手配となります

上がる 下がる

巾木

アジャスター

前面

300 310



②

②

①

①
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取付手順

1. 巾木を設置する場所に置き、アジャスターを調整し、水平をだしてください。【図1】

2. 巾木の中にコンクリートブロックを2個入れてください。【図2】

3. 巾木アダプターの両端を巾木の縁に
スライドさせてはめ込み、端に寄せてください。【図3】

4. 宅配ボックスを乗せ連結ビスを使い連結してください。【図4】

コンクリートブロックを扱う場合は、手を傷つける恐れがありますので、
軍手などで必ず手を保護してから行なってください。

●床面が水平になっていることを確認してください。
●アンカー止めタイプは、必ずコンクリート土間に設置してください。
（コンクリート土間厚さ：50mm以上）

設置前の確認事項

●据置き（ブロック止め）

据置き（ブロック止め）

コンクリートブロックを入れたら端に寄せる
斜めに傾けて入れる

巾木の奥にしっかりとブロックを
押し当ててからゆっくりと入れて
ください。

※別途
コンクリートブロック
390×190×120

前面

端に寄せる

前面

【図1】 【図2】

【図3】 【図4】

巾木アダプター

スライドさせて
はめ込む

連結ビス
トラス（M4×35）4本

前面

前面

上がる 下がる

巾木

アジャスター

前面
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埋込み（取付例）

2. 本体底板の穴をホールプラグで塞ぎます。【図1】

1. 門塀に取付穴を設けてください。

3. 本体を取付穴に納めてください。
※本体に「ねじれ」が生じると扉や錠前の開閉不良や故障の原因になりますので、注意して取付けてください。

※水準器などで水平を確認してください。

※本体は化粧面より30mm以上出して納めてください。

※モルタル・コーキングを行う際は、マスキングテープ等で本体表面を保護することをお勧めします。

※モルタル・コーキングが固まるまで、添え木等で本体を固定してください。

※本体寸法より、縦は5mm、横は10mm程度大きめの穴を設けてください。

4. モルタルまたはコーキング材で本体を固定します。
（注）宅配ボックス本体への溶接による固定は板厚が薄いため避けてください。

●埋込み高さは、ボックス天面が1400mm以下にしてください。

●本体の上には、コンクリートブロックを4段以上（60kg以上）積まないでください。

設置前の確認事項

●埋込み（取付例）

取付手順

60
0

預入側 受取側

GL

GLから
1400mm
以内

添え木

30mm以上

ホールプラグ

【図1】



人感センサー

照明部分

電池カバー

ベースマグネット

※別途：単３乾電池×3本

電池カバー

人感センサーライト取付推奨位置
点灯確認

箱内部

取
付
面
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1. 電池カバーを外し、単3乾電池を3本入れてください。【図1】

2. ベースマグネットをボックス内部預入側の左側面に取付けます。【図2】

3. ベースマグネットに人感センサーライトを取付けます。【図3】

4. 取付け後、点灯の確認を行なってください。【図4】

●人感センサーライト

人感センサーライトは、小さなお子さまが誤って箱の中に閉じ込められてし
まった場合、扉左上のアクリル小窓が赤く点灯し、周囲に知らせるものです。
本体設置後、必ず取付けてください。

取付手順 人感センサーライト

【図1】 【図2】

【図3】 【図4】

箱内部
預入側



製品に関する修理・取扱方法等のご相談窓口

サービスセンター　フリーダイヤル 0120-090-630 　受付時間／平日 9：00～12：00  13：00～17：00（土･日･祝祭日は休ませて頂きます）

※お問い合わせの際はご使用の宅配ボックスの下記製品名をご確認の上、ご連絡ください。

製品名：戸建住宅用 宅配ボックス「おるすばんボックス」

’18.01

本　　　社　 〒170-0013  東京都豊島区東池袋4-41-24 東池袋センタービル  TEL03-5396-7621(代)

横浜営業所　TEL045-470-5388(代)　FAX045-473-0207　　名古屋営業所　TEL052-955-3807(代)　FAX052-955-3887
大阪営業所　TEL06-6305-3300(代)　FAX06-6305-3320　　福岡営業所　TEL092-504-4475(代)　FAX092-504-4482


